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Cesky telekomunikaéni

se sidlem Sokolovska 219, Praha 9
postovni pfihradka 02, 225 02 Praha 025

ur

. Rraha 26. ¢ervna 2018
Cj. CTU-19 380/2018-619

Cesky telekomunikaéni Gfad (dale jen ,Ufad”) jako pfisludny organ statni spravy podle
§ 108 odst. 1 pism. b) zakona €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné
nékterych souvisejicich zakon( (zakon o elektronickych komunikacich), ve znéni pozdéjsich
predpisu (dale jen ,zakon®), a podle § 10 zakona ¢&. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjSich predpisli, na zakladé vysledkl vefejné konzultace uskutec¢néné podle § 130
zakona, rozhodnuti Rady Ufadu podle § 107 odst. 9 pism. b) bod 2 a k provedeni § 16 odst. 2
zakona vydava opatfenim obecné povahy

¢ast planu vyuziti radiového spektra €. PV-P/6/06.2018-6
pro kmitoctové pasmo 1900-2200 MHz.

) Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Pfedmétem upravy této Casti planu vyuziti radiového spektra je stanoveni technickych
parametrll a podminek vyuziti radiového spektra v pasmu od 1900 MHz do 2200 MHz
radiokomunikaénimi sluzbami. Tato ¢&ast planu vyuziti radiového spektra navazuje
na spoleénou ¢ast planu vyuziti radiového spektra®).

ad

Oddil 1
Obecné informace o kmitoétovém pasmu
Clanek 2
Rozdéleni kmito¢tového pasma
Kmit. pasmo Soucasny stav Harmonizac¢ni zamér?)
(MHz) PFidéleni sluzbam | Vyuziti PFidéleni sluzbam Vyuziti
1900-1980 PEVNA UMTS (1900— PEVNA IMT
POHYBLIVA 1920 MHz) POHYBLIVA V useku 1900—

IMT 1920 MHz
zvazovano
alternativni vyuZiti

1980-2010 |Pevna DruZicové pohyblivé Pevna DruZicové pohyblivé
Pohybliva aplikace POHYBLIVA aplikace
DRUZICOVA ceC DRUZICOVA cee
POHYBLIVA IMT POHYBLIVA IMT
(vzestupny smér) (vzestupny smér)

" Spole¢na East planu vyuziti radiového spektra &. PV/10.2005-35, ve znéni pozdé&jsich zmén.

2 Zprava ERC ¢&. 25: Evropska tabulka pfidéleni kmitoctt a aplikaci v kmitoctovém pasmu 8,3 kHz az 3000 GHz, rev.
2017 [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Applications in the frequency range 8.3 kHz to

1CO: 70106975

3000 GHz, rev. 2017].
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2010-2025 |PEVNA IMT PEVNA IMT
POHYBLIVA PMSE POHYBLIVA PMSE
2025-2110 | KOSMICKEHO MO KOSMICKEHO Kosmické védecké
PROVOZU SAP/SAB PROVOZU aplikace
(vzestupny smeér) (vzestupny smeér) SAP/SAB
(druzice-druzice) (druzice-druzice) MO
DRUZICOVEHO DRUZICOVEHO
PRUZKUMU ZEME PRUZKUMU ZEME
(vzestupny smér) (vzestupny smér)
(druzice-druzice) (druzice-druzice)
PEVNA PEVNA
POHYBLIVA POHYBLIVA
KOSMICKEHO KOSMICKEHO
VYZKUMU VYZKUMU
(vzestupny smeér) (vzestupny smér)
(druzice-druzice) (druzice-druzice)
2110-2120 |PEVNA IMT PEVNA IMT
POHYBLIVA POHYBLIVA
KOSMICKEHO KOSMICKEHO
VYZKUMU VYZKUMU
(daleky kosmos) (daleky kosmos)
(vzestupny smér) (vzestupny smér)
21202170 | PEVNA IMT Pevna IMT
POHYBLIVA POHYBLIVA
2170-2200 |Pevna DruZzicové pohyblivé PEVNA DruZicové pohyblivé
Pohybliva aplikace POHYBLIVA aplikace
DRUZICOVA ceC DRUZICOVA ceC
POHYBLIVA IMT POHYBLIVA IMT
(sestupny smér) (sestupny smér)

KmitoCty z rozsahu

Clanek 3

Charakteristika pasma

1920 MHz az 2170 MHz patfi
k zakladnim pasmim uréenym pro systémy IMT, které jsou soucasti celosvétového systému
mobilnich komunikaci IMT#) podle doporuc¢eni ITU-R®). Poznamka Radiokomunika&niho
fadu®) rozsifuje Usek identifikace pro IMT az ke kmitoétu 2200 MHz. Zemské sité IMT jsou
zavadény v useku 2110-2170 MHz, prorozvoj druZicové komponenty jsou v souladu
s rozhodnutimi CEPT’) a Evropské komise®) uréena pasma 1980-2010 MHz a 2170-
2200 MHz. V téchto pasmech je proto poCet prav omezen, mohou je tedy vyuzivat pouze

podle rozhodnuti

CEPT?)

3

Rozhodnuti CEPT ECC/DEC/(06)01 z 24. bfezna 2006 aktualizované 2. listopadu 2012, o harmonizovaném vyuzivani
pasem 1920-1980 MHz a 2110-2170 MHz sitémi MFCN v¢. zemskych systému IMT [ECC Decision of 24 March 2006,
amended 2 November 2012, on the harmonised utilisation of the bands 1920-1980 MHz and 2110-2170 MHz for
mobile/fixed communications network (MFCN) including terrestrial IMT systems].

Zkratka IMT v souladu s Rezoluci ITU-R 56-2 oznacuje systémy pohyblivych komunikaci, anglicky International Mobile
Telecommunications, a zahrnuje mnozinu systému IMT-2000, IMT-Advanced a IMT-2020.

Doporu€eni ITU-R M.1036-5 — KmitoCtova uspofadani pro zavadéni zemské slozky mezinarodnich mobilnich
telekomunikaci IMT v pasmech uréenych pro IMT Radiokomunikaénim fadem [Frequency arrangements for
implementation of the terrestrial component of International Mobile Telecommunications (IMT) in the bands identified
for IMT in the Radio Regulations].

Poznamka Radiokomunikacniho fadu 5.388.

Rozhodnuti CEPT ECC/DEC/(06)09 o uréeni pasem 1980-2010 MHz a 2170-2200 MHz pro systémy druzicové
pohyblivé sluzby véetné téch, jejichz souc¢asti jsou komplementarni pozemské komponenty (CGC) [ECC Decision on
the designation of the bands 1980-2010 MHz and 2170-2200 MHz for use by systems in the Mobile-Satellite Service
including those supplemented by a Complementary Ground Component (CGC)].

Rozhodnuti Evropské komise 2007/98/ES ze dne 14. Gnora 2007 o harmonizovaném vyuzivani radiového spektra
v kmitoctovych pasmech 2 GHz pro realizaci systému poskytujicich druzicové pohyblivé sluzby.
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drzitelé pridélu radiovych kmitoétl. Pasma 2010-2025 MHz a 2025-2110 MHz predstavuji
uceleny Usek pro vyuzivani aplikacemi PMSE.

Clanek 4
Mezinarodni zavazky

Na vyuzivani a koordinaci kmitoCtt se vztahuiji ustanoveni Radiokomunika¢niho fadu®)
(dale jen ,Rad“) a ustanoveni Dohody HCM™).

Oddil 2
Pohybliva sluzba

Clanek 5
Soucasny stav v pohyblivé sluzbé

(1) Usek 1900-1920 MHz Ize vyuzivat pouze na zakladé kratkodobého opravnéni
k vyuzivani radiovych kmito¢td nebo na zakladé individualniho opravnéni k vyuzivani
radiovych kmitoétu pro experimentalni tcely.

(2) Useky 1920-1980/2110-2170 MHz jsou v souladu s provadécim rozhodnutim
Evropské komise 2012/688/EU') ureny pro vyuziti systémy IMT s kmitoétové délenym
duplexnim provozem FDD') a plati:

a) duplexni odstup je 190 MHz,

b) v duplexnim Useku jsou vymezeny tfi parové bloky, ato 1920,3-1940,1/2110,3—
2130,1 MHz, 1940,1-1959,9/2130,1-2149,9 MHz a 1959,9-1979,7/2149,9—
2169,7 MHz,

c) parové bloky popsané v pism. b) Ize drzitelem pFidélu k pFisluSnému bloku vyuzit
k provozovani celoplosné sité poskytujici vefejné dostupnou sluzbu elektronickych
komunikaci,

d) usek 1920,1-1920,3 MHz je ochranny usek a nelze jej vyuZivat,

e) usek 1920,3-1979,7 MHz je ur€en pro vysilani ucastnickych terminald na zakladé
vdeobecného opravnéni'),

f) Usek 1979,7-1980 MHz je ochranny Usek a nelze jej vyuzivat,
g) usek 2110-2110,3 MHz je ochranny Usek a nelze jej vyuZivat,
h) Usek 2110,3-2169,7 MHz je ur€en pro vysilani zakladnovych stanic,
i) Usek 2169,7-2170 MHz je ochranny Usek a nelze jej vyuzivat,

9 Radiokomunikaéni tad, Mezinarodni telekomunikaéni unie, Zeneva, 2016 [Radio Regulations, International
Telecommunication Union, Geneva, 2016].

© Dohoda HCM — Dohoda mezi spravami Rakouska, Belgie, Ceské republiky, Némecka, Francie, Madarska, Nizozemi,
Chorvatska, Italie, Lichtenstejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Svycarska
o koordinaci kmitoctd mezi 29,7 MHz a 43,5 GHz pro pevnou sluzbu a pozemni pohyblivou sluzbu [HCM Agreement —
Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the
Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and
Switzerland on the Coordination of frequencies between 29.7 MHz and 43.5 GHz for the fixed service and the land
mobile service].

" Provadéci rozhodnuti Evropské komise 2012/688/EU ze dne 5. listopadu 2012 o harmonizaci kmitoGtovych pasem

1920-1980 MHz a 2110-2170 MHz pro zemskeé systémy k poskytovani sluzeb elektronickych komunikaci v Unii.

Zkratka FDD oznacuje druh duplexniho provozu s kmitoétovym délenim, anglicky Frequency Division Duplex.

8 VSeobecné opravnéni VO-R/1/05.2017-2 k provozovani uZivatelskych terminalt radiovych siti elektronickych
komunikaci.

3/9




| castka 9/2018 Telekomunikac¢ni véstnik strana 1151 |

j) mezni hodnoty e.i.r.p. pro vyzafovani zakladnovych stanic mimo pfidéleny blok uvadi
tab. 1 a 2 pfilohy B rozhodnuti''),

k) minimalni pfevoditelnou jednotkou je pravo k uziti jednoho duplexniho paru blok{
kmitoctu o velikosti 2x5 MHz.

(3) Useky 1920-1980 / 2110—-2170 MHz Ize déle v souladu s provadécim rozhodnutim
Evropské komise') uréeny k provozovani mobilnich komunikaénich sluzeb v letadlech (sluzby
MCA) a plati, ze

a) v letadlech registrovanych v Ceské republice je provoz stanic instalovanych na palubé
letadla mozny na zakladé individualniho opravnéni a podminky provozovani sluzeb
MCA jsou v souladu s pfilohou rozhodnuti'),

b) jsou-li spinény technické podminky rozhodnuti'¥) u letadel registrovanych v jinych
statech, nevyzaduji se ve smyslu doporuceni'®) dodateéna opravnéni pro provozovani
sluzeb MCA nad uzemim Ceské republiky,

c) uZiti termindl(l je mozné na zakladé véeobecného opravnéni’®).
(4) Vyuziti useku 1980-2010 MHz stanicemi pohyblivé sluzby je popsano v ¢lanku 9.
(5) Vyuziti useku 2010-2025 MHz aplikacemi PMSE je popséno v ¢lanku 7.
(6) Pasmo 2025-2070 MHz neni civilné vyuzivano v pohyblivé sluzbé.

(7) Vyuziti useku 2170—2200 MHz stanicemi pohyblivé sluzby je popsano v ¢lanku 9
odst. 2.

(8) DrZitel pridélu je povinen provadét sam vzajemnou koordinaci s ostatnimi drZiteli
pridéld. Potfebné udaje poskytne na zakladé Zadosti Ufad. Na zakladé provedené koordinace
je drzitel pfidélu opravnén rozhodovat o vyuzivani jednotlivych kmitoCta pFidélu.

Clanek 6
Informace tykajici se budouciho vyvoje v pohyblivé sluzbé

Navrhy mozného alternativniho vyuZiti neparoveho pasma 1900-1920 MHz uvadi
zprava CEPT'). Ufad v soucasnosti nepredpoklada zmény v podminkach vyuzivani
uvedeného pasma.

™ Provadéci rozhodnuti Evropské komise 2013/654/EU ze dne 12. listopadu 2013, kterym se méni rozhodnuti
2008/294/ES za ucelem doplnéni o dalSi technologie pfistupu a kmitotova pasma pro mobilni komunikaéni sluzby
v letadlech (sluzby MCA).

5 Doporuceni Evropské komise 2008/295/ES ze dne 7.dubna 2008, o opravnéni pro mobilni komunikagni sluzby
v letadlech (sluzby MCA) v Evropském spolecenstvi.

6 Zprava CEPT 52 — Zprava CEPT jako odpovéd Evropské Komisi na Mandat ,Provedeni studii harmonizovanych
technickych podminek v pasmech 1900-1920 MHz a 2010-2025 MHz v EU (,neparova pasma ve 2 GHz pro pozemni
sluzby*“) [Report CEPT 025 - Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate “To undertake
studies on the harmonized technical conditions for the 1900-1920 MHz and 2010-2025 MHz frequency bands
(“Unpaired terrestrial 2 GHz bands” in the EU”].
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Oddil 3
Pevna sluzba

Clanek 7
Soucasny stav v pevné sluzbé

(1) Usek 2010-2025 MHz je v souladu s provadécim rozhodnutim Evropské komise'”)
uréen pro pfenosné nebo mobilni stanice pro bezdratové audiovizualni pfenosy a bezsnurové
kamery pouzivané pro zpravodajské programy a poradani spole¢enskych akci (PMSE) a plati:

a) max. e.i.r.p. pro bezSndrové kamery je -7 dB,
b) max. e.i.r.p. pro pfenosné stanice pro audiovizualni pfenosy je +16 dBW,

C) max. e.i.r.p. pro mobilni stanice pro audiovizualni pfenosy je +10 dBW.
(2) Pasmo 2025-2110 MHz je sdileno s necivilnim vyuzitim'®).

(3) Pasmo 2025-2110 MHz je vramci pevné sluzby uréeno k vyuzivani spoji
pro reportazni prenosy ENG/OB'), pfipadné dal$imi pomocnymi sluzbami pro rozhlasové
atelevizni vysilani SAP/SAB?), vuseku 2025-2070 MHz nazakladé koordinace
s Ministerstvem obrany CR.

(4) Mimo Usek popsany v odstavci 2 nema pevna sluzba v Ceské republice civilni
VyuZiti.

Clanek 8
Informace tykajici se budouciho vyvoje v pevné sluzbé

Zmény v civilnim vyuzivani pasem pfidélenych pevné sluzbé& nejsou na narodni ani
mezinarodni urovni pfedpokladany.

Oddil 4
Druzicova pohybliva sluzba

Clanek 9
Soucasny stav v druzicové pohyblivé sluzbé

(1) Druzicové pohyblivé sluzbé jsou pFidélena v kategorii pfednostni sluzby pasma
1980-2010 MHz pro vzestupny smér a 2170-2200 MHz pro sestupny smér. Rozhodnutim
CEPT’) jsou pasma uréena pro vyuziti systémy v druZicové pohyblivé sluzbé a systémy
s komplementarnimi pozemnimi stanicemi. V souladu s poznamkou Radu?') Ize pasma vyuzit
pro druzicovou slozku IMT a v souladu s poznamkou Radu?) podléha vyuzivani koordinaci
podle ustanoveni Radu?®) a rezoluce ITU-R?*).

7 Provadéci rozhodnuti Evropské komise 2016/339/EU ze dne 8. bfezna 2016 o harmonizaci kmitoctového pasma
2010-2025 MHz pro pfenosna nebo mobilni zafizeni pro bezdratové audiovizudini pfenosy a bez$ndrové kamery
pouzivané pro zpravodajské programy a pofadani hromadnych spole¢enskych akci.

8 Poznamka ECA36 Zpravy ERC &. 25.

9 Zkratka ENG/OB oznacuje elektronické predavani zpravodajstvi a rozhlasové a televizni vysilani z mist
mimo rozhlasova a televizni studia, anglicky Electronic News Gathering / Outside Broadcasting.

2 Zkratka SAP/SAB oznaCuje pomocné aplikace pro tvorbu rozhlasového a televizniho vysilani nebo pro tvorbu
programového obsahu, anglicky Service Ancillary for Program/ Service Ancillary for Broadcasting.

21 Poznamka 5.351A Radu.

2 Poznamka 5.389A Radu.

2 Ustanoveni &. 9.11A Radu.

2 Rezoluce 716 ITU-R (rev. WRC-12)
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(2) Pasma 1980-2010 MHz pro vzestupny smér a 2170-2200 MHz pro sestupny smér
jsou v souladu s rozhodnutim Evropské komise®) vyhrazena pro systémy poskytujici druZicové
pohyblivé sluzby, tj. systémy umoznujici poskytovani sluzeb radiové komunikace mezi
pohyblivou pozemskou stanici a jednou nebo nékolika druzicovymi stanicemi, nebo mezi
pohyblivymi pozemskymi stanicemi prostfednictvim jedné nebo nékolika druzicovych stanic,
nebo mezi pohyblivou pozemskou stanici ajednou nebo nékolika komplementarnimi
pozemnimi stanicemi?®) s pevnym stanovi§tém, pfic¢emz plati:

a) pasma jsou uréena k provozu siti poskytujicich vefejné dostupné sluzby elektronickych
komunikaci;

b) pasma je mozné vyuzivat pouze drziteli pfidélu. V souladu s rozhodnutim Evropské
komise?) jsou vpasmu vymezeny pro drzitele pfidélu dva parové bloky:
1980-1995 / 2170-2200 MHz a 1995-2010/ 2185-2200 MHz. Vnitrostatni
a mezinarodni koordinaci provadi drzitel pfidélu samostatné;

c) na zakladé individualniho opravnéni jsou drzitelé pfidélu opravnéni vyuzivat kmitoCty
z pfidélu k provozu komplementarnich pozemnich stanic, které museji byt nedilnou
soucasti druZicového pohyblivého systému a musi byt fizeny druZicovymi prostfedky
a spravou sité systému. Musi pouzivat stejny smér pfenosu a stejnou Cast
kmito¢tovych pasem jako pfidruzené druzicové stanice a nesmi zvySovat pozadavky
na spektrum pro jeho pfidruzeny druZicovy pohyblivy systém. Komplementarni
pozemni stanice (CGC) jsou povazovany za stanice v pohyblivé sluzbé& a nesmi rusit
stanice provozované v pfilehlych pasmech. Technické podminky provozovani CGC
stanovi Ufad v souladu s harmonizovanym standardem:;

d) usek 1980-2010 MHz je uren pro vysilani pohyblivych terminald (pozemskych
pohyblivych stanic). Vyuzivani kmito¢tl ucastnickymi terminaly je mozné na zakladé
véeobecného opravnéni'®).

Clanek 10
Informace tykajici se budouciho vyvoje v druzicové pohyblivé sluzbé

(1) V Evropé se oekava harmonizovany rozvoj systému v druzicové pohyblivé sluzbé
s komplementarnimi pozemskymi stanicemi CGC.

(2) Jednim zbodu agendy Svétové radiokomunikaéni konference WRC-19 je
vypracovani studii a navrhd opatfeni k zajisténi koexistence a kompatibility mezi zemskou
slozkou IMT (v pohyblivé sluzbé) a druzicovou slozkou IMT (v pohyblivé sluzbé a druzicové
pohyblivé sluzbé) v pasmech 1980-2010 MHz a 2170-2200 MHz?").

Oddil 5
Sluzby kosmického provozu, kosmického vyzkumu a druzicového prizkumu Zemé

Clanek 11
Soucasny stav ve sluzbach kosmického provozu, kosmického vyzkumu
a druzicového prizkumu Zemé

Sluzbam je pridéleno pfednostné pasmo 2025-2110 MHz, sluzbé kosmickeého
vyzkumu i pasmo 2110-2120 MHz. V Ceské republice nejsou tyto sluzby vyuzivany.

Pozemni stanice je v souladu s ustanovenim 1.69 Radu stanice pohyblivé sluzby, ktera neni urgena k vyuZivani
za pohybu.

Rozhodnuti Evropské komise 2009/449/ES ze dne 13. kvétna 2009 o vybéru provozovatell celoevropskych soustav
poskytujicich druzicové pohyblivé sluzby (MSS).

27 Zpracovani studii v ramci bodu Al 9.1.1 WRC-19 je uloZeno Rezoluci 212 (rev. WRC-15).
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Clanek 12
Informace tykajici se budouciho vyvoje ve sluzbach kosmického provozu,
kosmického vyzkumu a druzicového prizkumu Zemé

Zmény vevyuzivani pasma témito radiokomunikacnimi sluzbami nejsou
na mezinarodni ani narodni urovni pfedpokladany.

Oddil 6
Zavérecna ustanoveni

Clanek 13
ZrusSovaci ustanoveni

ZruSuje se opatfeni obecné povahy — ¢ast planu vyuziti radiového spektra
¢. PV-P/6/03.2017-1 ze dne 14. bfezna 2017 pro kmitoctové pasmo 1900-2200 MHz.

Clanek 14
Uc€innost

Tato ¢ast planu vyuziti radiového spektra nabyva ucinnosti dnem 16. ¢ervence 2018.

Oduavodnéni

Urad vydava k provedeni § 16 odst. 2 zakona opatfenim obecné povahy &ast planu
vyuziti radiového spektra €. PV-P/6/06.2018-6 (dale jen ,Cast planu®), kterou se stanovi
technické parametry a podminky vyuziti radiového spektra v rozsahu kmito¢ta od 1900 MHz
do 2200 MHz radiokomunikaénimi sluzbami. Tato ¢ast planu vychazi z principl zakotvenych
v zakoné a evropské legislativé, zejména ve smérnici Evropského parlamentu a Rady
2002/21/ES o spolecném predpisovém ramci pro sité a sluzby elektronickych komunikaci
ve znéni smérnice 2009/140/ES?®) avrozhodnuti Evropského parlamentu a Rady
€. 676/2002/EC o regulacnim ramci pro politiku radiového spektra v Evropském spolecenstvi
(rozhodnuti o radiovém spektru) a dale z princip stanovenych ve spole¢né ¢asti planu vyuziti
radiového spektra &. PV/10.2005-35, ve znéni pozdéjsich zmén. Uéelem této &asti planu je
zajistit transparentnost podminek pro vyuzivani radiového spektra a predvidatelnost
rozhodnuti Uradu.

Toto opatfeni obecné povahy nahrazuje &ast planu vyuZiti radiového spektra
€. PV-P/6/03.2017-1 pro kmitoctové pasmo 1900-2200 MHz. Ddvodem nového vydani ¢asti
planu je vypusténi informace o vyuzivani bloku 1910,1-1915,1 MHz drzitelem pfidélu, ktery
v minulosti provozoval celoplosnou sit uréenou k poskytovani vefejné dostupné sluzby
elektronickych komunikaci. V tuseku 1900—-1920 MHz neni pocet prav omezen.

V ¢lanku 2 jsou uvedeny informace z planu pfidéleni kmitoctovych pasem (narodni
kmitoCtova tabulka) ajsou doplnény o soucasné vyuziti aplikacemi. Zaroven je uveden
harmoniza¢ni zamér, tj. pfidéleni radiokomunikacnim sluzbam a vyuziti aplikacemi podie
Zpravy ERC ¢. 25 (Evropska tabulka pfidéleni kmito¢ta a aplikaci). Z vyuziti jsou uvedeny
hlavni aplikace a dal3i detaily jsou v oddilech vénovanych jednotlivym radiokomunikacnim
sluzbam.

% Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES, kterou se méni smérice 2002/21/ES o spoletném
predpisovém ramci pro sité a sluzby elektronickych komunikaci, smérnice 2002/19/ES o pfistupu k sitim elektronickych
komunikaci a pfifazenym zafizenim a o jejich vzajemném propojeni a smérnice 2002/20/ES, o opravnéni pro sité
a sluzby elektronickych komunikaci.
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Clanek 3 s charakteristikou pasem popisovanych vtéto &asti planu poukazuje
na prevazujici vyznam sou&asného vyuZiti paAsma pro zemské komunikace IMT. Cast pasma
je urCena pro druzicové systémy IMT. Ocekavano je celoevropské zavadéni pozemskych
stanic CGC. Clanek byl dopInén o uréeni celého pasma 1900—-2200 MHz pro komunikace IMT
s odkazem na poznamku Radu 5.388.

V €lanku 4 jsou uvedeny mezinarodni zavazky, coz v pfipadé pfedmétného pasma
znamena Radiokomunikaéni fad Mezinarodni telekomunikaéni unie a Dohodu HCM.

NejvyznamngjSim sou€asnym vyuZitim pasma je v pohyblivé sluzbé provoz
celoploSnych zemskych pohyblivych siti k poskytovani vefejné dostupné sluzby elektronickych
komunikaci, jez jsou uvedeny v oddilu 2. Popsana pasma lze vyuzivat drziteli pfidéld
radiovych kmitoctd. Prava k vyuzivani kmitoCtd jsou pfevoditelna v souladu s § 23 zakona.
Implementaci rozhodnuti 2012/688/EU je v parovych usecich 1920-1980/ 2110-2170 MHz
zaveden koncept spektralni masky umoznujici vyuziti spektra technologiemi IMT, vé. UMTS
a LTE/E-UTRA. Z dGvodd umoznéni minimalni pfiméfené kvality sluzby a s pfihlédnutim
k technickym parametrim systémd IMT (zejm. Sitka kanalu) je stanovena minimalni
prevoditelna jednotka 2 x 5 MHz. Vzhledem k tomu, Ze neparové pasmo 1900-1920 MHz jiz
neni vyuzivano na zakladé individualnich opravnéni k vyuzivani radiovych kmitoctd, a to ani
v useku 1910,1-1915,1 MHz dosavadniho drzitele pfidélu, je upusténo od omezeni poltu prav
k vyuzivani  radiovych  kmito¢td  vcelém  dseku  1900-1920 MHz,  v&. bloku
1910,1-1915,1 MHz. Vzhledem ktomu, Ze naevropské urovni nejsou pfijaty jednotné
harmonizované podminky vyuziti neparového useku 1900-1920 MHz, nejsou v uvedeném
pasmu vydavana individualni opravnéni k vyuzivani radiovych kmitoctl podle § 18 zakona a
vyuziti je mozné pouze na zakladé kratkodobého opravnéni k vyuzivani radiovych kmitoct

ucely, nebrani-li tomu jiné skute¢nosti.

Protoze na aplikace PMSE se z hlediska podminek vyuziti kmito€td pohlizi jako
na aplikace s omezenou mobilitou, je v &lanku 5 odst. 5 uveden odkaz na podminky vyuZiti
pasma 2010-2025 MHz aplikacemi PMSE v pevné sluzbé.

Na zakladé dokonc&eni studie CEPT k alternativhimu vyuZiti neparovych pasem 1900-
1920 MHz a 2010-2025 MHZz'®) byly z ¢lanku 6 s informacemi o budoucim vyvoji vypustény
informace s pfedpoklady alternativniho vyuZiti.

Oddil 3 informuje o pevné radiokomunikacni sluzbé. V souladu s rozhodnutim Evropské
Komise'’) o harmonizaci kmito¢tového pasma 2010-2025 MHz pro audiovizualni pfenosy
jsou v ¢lanku 7 v odst. 1 nové stanoveny technické podminky pro stanice PMSE. Spolu
s navazujicim pasmem 2025-2110 MHz uréenym pro reportazni spoje je tak pro PMSE
vyhrazen souvisly usek 100 MHz (2010-2110 MHz), s respektovanim sdileni s necivilnim
vyuzitim v useku 2025-2070 MHz.

Oddil 4 se tyka druzicové pohyblivé sluzby. Pasma 1980-2010 MHz a 2170-2200 MHz
byla na zakladé rozhodnuti Evropské komise®) vyhrazena pro systémy poskytujici druZicové
pohyblivé sluzby. O vybéru provozovatel(?®) celoevropskych soustav rozhodla Evropska
komise. Autorizace provozovateld v Ceské republice umozni provoz komplementarnich
pozemnich stanic CGC s pevnym stanovistém, jejichz cilem je zvySit dostupnost druzicové
pohyblivé sluzby tam, kde nelze zajistit dostatec¢né kvalitni spojeni stavajicimi druzicovymi
stanicemi. Vyuzivani kmito¢tl komplementarnimi pozemnimi stanicemi je mozné na zakladé
individualniho opravnéni k vyuzivani kmito¢td. Do ¢lanku 10 s informacemi tykajicimi se
budouciho vyvoje v druzicové sluzbé byly doplnény informace o zahajeni analyzy kompatibility
mezi zemskou a druzicovou slozkou IMT, které probihaji v ramci pfipravy na konferenci
WRC-19.

Oddil 5 souhrnné uvadi informaci o pfidéleni pasem kosmickym sluzbam a sluzbé
druzicového priizkumu Zemé.
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ZruSovaci ustanoveni je uvedeno v ¢lanku 13, ucinnost &asti planu je stanovena
v €lanku 14 v souladu s § 124 zakona.

Na zakladé § 130 zakona a podle Pravidel Ceského telekomunikaéniho Gfadu
pro vedeni konzultaci na diskusnim mist& Ufad zvefejnil dne 11. kvétna 2018 navrh opatfeni
obecné povahy — €ast planu vyuziti radiového spektra €. PV-P/6/XX.2018-YY, spolu s vyzvou
k uplatnéni pfipominek na diskusnim misté. B&hem vefejné konzultace Ufad obdrzel k navrhu
jednu pfipominku k seznamu aplikaci v €lanku 2; vzhledem k tomu, Ze pfipominka neméla
pozménujici charakter OOP, byl ponechan plvodni text. V tabulce vypofadani zverejnéné
na diskusnim misté je uvedeno znéni pfipominky a stanovisko Ufadu k vyporadani.

Za Radu Ceského telekomunikaéniho tfadu:

Ing<Mgr. Jaromir Novak
©  predseda Rady
Ceského telekomunika&niho ufadu
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